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% Work-factor®
/

HITRI POSTOPEK

Vse pravice za SFR Jugoslavijo ima Iskra, Raziskovalni indtitut, TOZD-Biro za industrijski inZeniring, Ljubljana

Faktorji dela SESTAVLJANJE Mehansko®"
D-koliénik
GIBANJE Mejne teie (odpor) . 04| .09]100)... .04 .08 09).
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Premer d 6)... .6 vse Za MS 3 pS 4
Debelina s 1'2)‘;' -2 vse bivar. 50% ¢&asa na Ti z dodatki
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Premestilno: po pravilih za sestavljanje
DVIGANJE® M A 1.8 |3 B 5.
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..250 B 12 13 16 19 UMSKO DELD Po 2 Pg 3 Re 2
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Dolzina poti Dodatek za tezo HOJA Neovirana 12 4+ 8 po koraku
.. 250 — 1 2 3 4 (Kor. 750 mm) Ovirana 12 4 10 po koraku
250) ... — 2 4 6 8 Gori ali doli 10 po stopnici
Dodatek za: Vstajanje 13 Sedanje 9
slepo = 1 1 = SPROSE. SILE { TVORJENJE SILE ... ., -
kivatiablicg = 2 R : KROZNI GIBI Stevilo faktorjev dela
PRIPRAVLJANJE Enorotng Obojerocno Premer poti En vrtljaj Vet vrtljajev
Glavna mera
.50 1
% pojavljanja  10)..100 ...250 30 | 250 [ 250). 0
25 1 1 2 2 2 56)... 0
50 4 3 3 4 4 I Dolzino poti za gibe Zivota podvoii.
75 2 2 E ._) 3 2 Uporabi Tr razreda A za TS in RZ.
i i ¥ : it 3 Case za tezo nad 1,5 kp pomnozi z 2.
100 4 5 5 7 8 4 Pri PrK dodaj 2 CEH za bivariabilno ter po 1 CEH
X ) - za zataknjeno, sprijeto ali polzko.
bivariabilno DOdQJ 50% na Ctas - = 5 Casi slonijo na vizualnem prijemanju in vsebujejo Se, Pr
= in Tr brez Ip. Faktorji dela so isti kot pri prejemanju.
|ZPUSCANJE IpP IpR % Male Stevilke so vrednosti za Ti, velike pa za sestavljanje.

Gasovne vrednosti (rdete &tevilke) so izrazene v Work-Factor hitrih &asovnih enotah. Ena Work-Factor hitra &asovna enota
(CEH) = 0,001 minute. Znaki pomenijo: ...do in vkljugno; ) .. izkljuéno in veé. TeZa in odpor v kp. DolZinske mere v mm,
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